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ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΣΟΜΠΑ PELLET  
(ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) 

 
 

ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΖΕΣΤΑΣΙΑ 

*Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την 

εγκατάσταση και χρήση αυτής της σόµπας πέλλετ. Παράλειψη 

εφαρµογής αυτών των οδηγιών µπορεί να προκαλέσει καταστροφή 

της συσκευής, σωµατικές βλάβες, ή ακόµη και το θάνατο.  

*Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης! 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ: ΑΥΤΕΣ ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ! 
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1. Απαιτήσεις Καυσίµου  

Πριν την παρουσίαση της λειτουργίας της σόµπας, θα πρέπει 

σύντοµα να παρουσιαστεί το καύσιµο της σόµπας καθώς σχετίζεται 

µε την απόδοση της σόµπας. (Η πέλετ-σόµπα σας έχει σχεδιαστεί για να καίει 

αποκλειστικά πέλετ ξύλου. Μη χρησιµοποιήσετε οποιονδήποτε άλλο τύπο καυσίµου, καθώς 

µια τέτοια ενέργεια θα ακυρώσει οποιαδήποτε εγγύηση αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.) 

Η ποιότητα του πέλετ είναι σηµαντική, παρακαλούµε διαβάστε τα παρακάτω:  

Η απόδοση της πέλετ-σόµπας σας επηρεάζεται σηµαντικά από τον τύπο και την ποιότητα του 

πέλετ ξύλου που κάνει καύση. Καθώς η θερµογόνος δύναµη µεταξύ των διαφόρων τύπων 

πέλετ διαφέρει, το ίδιο θα διαφέρει η απόδοση και η θερµογόνος δύναµη της σόµπας-πέλετ. 

Συνιστούµε τη χρήση πέλετ που συναντούν ή ξεπερνούν τα παρακάτω πρότυπα. Παρακαλούµε 

χρησιµοποιείτε έναν συνιστώµενο τύπο πέλετ. 

Περιεκτικότητα σε υγρασία (τη στιγµή της καύσης) 

CEN/TS 14774-1 and ISO 687 

≤12% 

Περιεκτικότητα στάχτης (τη στιγµή της καύσης) 

ISO1171 

≤0.7% χωρίς φλοιό 

≤2.0% µε φλοιό 

Πτητικές ουσίες (ξερό, απαλλαγµένο από στάχτη) 

ISO562 

80% to 88% 

Περιεκτικότητα σε υδρογόνο (τη στιγµή της καύσης) 

ISO609 

5.0%to 6.5% 

Περιεκτικότητα σε άνθρακα (τη στιγµή της καύσης) 

ISO609 

40% to 50% 

Περιεκτικότητα σε θείο (τη στιγµή της καύσης) 

ISO 351 and ISO 334 

≤0.1% 

Καθαρή (χαµηλότερη) θερµιδική αξία (τη στιγµή της 

καύσης)   ISO1928 

16900KJ/KG to 19500KJ/KG 

∆ιάµετρος 4mm to 10mm 

∆είκτης διόγκωσης 

ISO 501 

- 

Μήκος  ≤50mm 
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Προσοχή: 

Είναι σηµαντικό να επιλέγετε και να χρησιµοποιείτε µόνο πέλετ τα οποία είναι ξηρά και χωρίς από 

βρωµιές και ακαθαρσίες όπως υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Βρώµικο καύσιµο θα επηρεάσει 

δυσµενώς τη λειτουργία της συσκευής και θα ακυρώσει την εγγύηση. 

ΣΤΑΧΤΗ : Η περιεκτικότητα του καυσίµου σε στάχτη και η λειτουργία της σόµπας σας είναι 

αποφασιστικοί παράγοντες για την συχνότητα καθαρισµού. Η χρήση καυσίµων µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε στάχτη µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την καθηµερινή καθαριότητα της 

σόµπας. Ένα καύσιµο µε χαµηλή περιεκτικότητα σε στάχτη επιτρέπει µεγαλύτερα διαστήµατα 

καθαριότητας. 

ΚΛΙΝΓΚΕΡ: [Το κλίνκερ είναι πυρίτιο (άµµος) ή άλλες ξένες προσµίξεις στο καύσιµο που θα 

δηµιουργήσουν µια σκληρή µάζα κατά τη διάρκεια της καύσης]. Αυτή η σκληρή µάζα θα εµποδίσει 

την ροή του αέρα µέσα στο δοχείο καύσης και θα επηρεάσει την απόδοση της σόµπας. 

Οποιοδήποτε καύσιµο, ακόµη και οι εγκεκριµένοι τύποι, µπορεί να δώσουν κλίνκερ. Ελέγχετε 

καθηµερινά το δοχείο καύσης  για να διασφαλίσετε ότι οι τρύπες δεν έχουν σφραγίσει µε κλίνκερ. 

Αν έχουν σφραγίσει, αποµακρύνετε το εσωτερικό εξάρτηµα του δοχείου καύσης (όταν η µονάδα 

είναι κρύα) και καθαρίστε/ξύστε το κλίνκερ. Καθαρίστε τις τρύπες µε ένα µικρό αιχµηρό 

αντικείµενο αν χρειάζεται.  

Ανατρέξτε στην ενότητα Συνήθης Καθαρισµός και Συντήρηση.  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΠΕΛΕΤ: Εξαιτίας της διαφορετικής πυκνότητας και µεγέθους 

των καυσίµων, η συχνότητα τροφοδοσίας πέλετ ποικίλει. Το γεγονός αυτό µπορεί να απαιτεί 

ρύθµιση της ταχύτητας του ανεµιστήρα καύσης, ή ρύθµιση του κοχλία τροφοδοσίας στη χαµηλή 

ταχύτητα. Καθώς ο προµηθευτής της σόµπας δεν ελέγχει στην ποιότητα των πέλετ που 
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χρησιµοποιείτε, δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για την επιλογή σας στο πέλετ.   

Φροντίστε το πέλετ. Προστατέψτε το από την υγρασία και από θρυµµατισµό. ∆ιαφορετικά θα 

επηρεαστεί η απόδοση του και θα συγκεντρωθεί σκόνη στο τζάµι της πόρτας. Το καύσιµο πέλετ 

κατασκευάζεται από πριονίδια και απορρίµµατα ξύλου από πολλά και διάφορα είδη ξύλου. Τα 

πέλετ που κατασκευάζονται από σκληρή ξυλεία περιέχουν περισσότερη στάχτη από αυτά που 

κατασκευάζονται από µαλακή ξυλεία. Ορυκτά από στάχτη και άµµο στα πέλετ, µετατρέπονται σε 

κλίνκερ κάτω από τις ακραίες θερµοκρασίες που επικρατούν στο δοχείο καύσης. ∆οκιµάστε να κάψετε 

διάφορες µάρκες πέλετ µέχρι να βρείτε µία, που καίγεται µε δηµιουργία ελάχιστης στάχτης και κλίνκερ. 

Μόλις βρείτε µια µάρκα πέλετ που καίγεται ικανοποιητικά, συνεχίστε να καίτε αυτή τη µάρκα. Καύσιµο 

µε πολύ στάχτη αυξάνει τη συχνότητα καθαρισµού της σόµπας. Καύσιµο µε πολύ υγρασία ενδέχεται να 

µπλοκάρει τον κοχλία τροφοδοσίας. 

Αποθηκεύετε τα πέλετ τουλάχιστον 1m µακριά από τη σόµπα.  

 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα 

(συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες σωµατικές ή 

διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός αν 

είναι υπό την επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της 

συσκευής από ένα άτοµο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους: 

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν 

παίζουν µε τη συσκευή.   
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2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΜΠΑΣ 

Η σόµπα πέλετ είναι προηγµένου σχεδιασµού και έχει ανεξάρτητη εισαγωγή φρέσκου αέρα και 

σύστηµα εξαερισµού. Η τεχνολογία καύσης αρνητικής πίεσης έχει ως αποτέλεσµα υψηλή απόδοση 

και µικρή διαφυγή τέφρας κατά τη διάρκεια της καύσης. Θα σβήσει αυτόµατα από λάθος καύση ή 

έλλειψη καυσίµου. Τα πλεονεκτήµατα της είναι πολλά BTU, γρήγορη θέρµανση και χαµηλό 

κόστος καυσίµου. 

1. Κύρια χαρακτηριστικά 

Μοντέλο                                                           NP-P15 

∆ιαστάσεις (ΜxΥxΒ)                      MM                       549x1025x512 

Βάρος                                  KG                        105 

Σωλήνα Εισαγωγής Αέρα                   MM                       50 

Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα                    MM                       80  

Κάλυψη                                 M2                        110 

Αυτόµατος χρόνος καύσης (Min-Max.)        H                         16/40 

Καύσιµο                                                           Πέλετ ξύλου 

Κατανάλωση σε πέλετ (Min-Max)           KG/H                       0.8/2.0 

Απόδοση                                 %                         86% 

Χωρητικότητα Χοάνης                      KG                        32                             

Ηλεκτρική κατανάλωση                    W/H                       100-400 

Ονοµαστική Τάση και συχνότητα             V/HZ                       230/50-115/60 

Ονοµαστική Ισχύς                         KW                        11 

 

Μοντέλο                                                             NP-P01 

∆ιαστάσεις (ΜxΥxΒ)                      MM                         502x1029x530 

Βάρος                                  KG                          95 

Σωλήνα Εισαγωγής Αέρα                   MM                         50 

Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα                    MM                         80 

Κάλυψη                                 M2                         100 

Αυτόµατος χρόνος καύσης (Min-Max.)        H                           15/40 

Καύσιµο                                                           Πέλετ ξύλου 

Κατανάλωση σε πέλετ (Min-Max)           KG/H                        0.6/1.8 

Απόδοση                                 %                            86% 

Χωρητικότητα Χοάνης                      KG                            28                

Ηλεκτρική κατανάλωση                    W/H                           100-400 
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Ονοµαστική Τάση και συχνότητα             V/HZ                          230/50-115/60 

Ονοµαστική Ισχύς                         KW                           9/10 

 

Μοντέλο                                                                 NP-PS 

∆ιαστάσεις (ΜxΥxΒ)                         MM                          449x918x486 

Βάρος                                      KG                           80 

Σωλήνα Εισαγωγής Αέρα                      MM                          50 

Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα                       MM                          80 

Κάλυψη                                    M2                           60 

Αυτόµατος χρόνος καύσης (Min-Max.)            H                            16/33 

Καύσιµο                                                              Πέλετ ξύλου 

Κατανάλωση σε πέλετ (Min-Max)               KG/H                        0.6/1.2 

Απόδοση                                     %                           85% 

Χωρητικότητα Χοάνης                         KG                           20 

Ηλεκτρική κατανάλωση                        W/H                        100-400 

Ονοµαστική Τάση και συχνότητα                 V/HZ                      230/50-115/60 

Ονοµαστική Ισχύς                             KW                           6/7 

 

Μοντέλο                                                           NP-PI 

∆ιαστάσεις (ΜxΥxΒ)                         MM                          449x974x485 

Βάρος                                      KG                          95 

Σωλήνα Εισαγωγής Αέρα                      MM                         50 

Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα                       MM                         80 

Κάλυψη                                    M2                          80 

Αυτόµατος χρόνος καύσης (Min-Max.)            H                           15/30 

Καύσιµο                                                              Πέλετ ξύλου 

Κατανάλωση σε πέλετ (Min-Max)               KG/H                        0.8/1.6 

Απόδοση                                     %                           85% 

Χωρητικότητα Χοάνης                          KG                          25 

Ηλεκτρική κατανάλωση                        W/H                         100-400 

Ονοµαστική Τάση και συχνότητα                 V/HZ                        230/50-115/60 

Ονοµαστική Ισχύς                              KW                          8 

 

Μοντέλο                                                           NP-PA 

∆ιαστάσεις (ΜxΥxΒ)                          MM                          653x772x618 

Βάρος                                       KG                          120 

Σωλήνα Εισαγωγής Αέρα                       MM                          50 

Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα                        MM                          80 

Κάλυψη                                    M2                          120 

Αυτόµατος χρόνος καύσης (Min-Max.)            H                           13/37 

Καύσιµο                                                              Πέλετ ξύλου 
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Κατανάλωση σε πέλετ (Min-Max)               KG/H                        0.8/2.3 

Απόδοση                                     %                           83% 

Χωρητικότητα Χοάνης                          KG                          39 

Ηλεκτρική κατανάλωση                        W/H                        100-400 

Ονοµαστική Τάση και συχνότητα                 V/HZ                     230/50-115/60 

Ονοµαστική Ισχύς                              KW                           13 

 

Μοντέλο                                                           NP-PA-01 

∆ιαστάσεις (ΜxΥxΒ)                             MM                 558x712x584 

Βάρος                                          KG                   85 

Σωλήνα Εισαγωγής Αέρα                           MM                  50 

Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα                            MM                  80  

Κάλυψη                                         M2                   70 

Αυτόµατος χρόνος καύσης (Min-Max.)                 H                    15/24 

Καύσιµο                                                            Πέλετ ξύλου 

Κατανάλωση σε πέλετ (Min-Max)                   KG/H                 0.5/1.3 

Απόδοση                                        %                    85% 

Χωρητικότητα Χοάνης                              KG                  15                             

Ηλεκτρική κατανάλωση                            W/H               100-400 

Ονοµαστική Τάση και συχνότητα                     V/HZ            230/50-115/60-100/50 

Ονοµαστική Ισχύς                                 KW                   6.5 

Thickness of steel, inside:                           MM                  3 

Thickness of steel, outside:                          MM                 1.5-2 

 

Μοντέλο                                                           NB-PE9 

∆ιαστάσεις (ΜxΥxΒ)                                   MM          526*959*474 

Βάρος                                                KG           98 

Σωλήνα Εισαγωγής Αέρα                                MM          50 

Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα                                 MM          80 

Κάλυψη                                              M2           90 

Αυτόµατος χρόνος καύσης (Min-Max.)                      H           10/30 

Καύσιµο                                                           Πέλετ ξύλου 

Κατανάλωση σε πέλετ (Min-Max)                        KG/H           0.6/1.8 

Απόδοση                                               %            83% 

Χωρητικότητα Χοάνης                                    KG            18 

Ηλεκτρική κατανάλωση                                   W/H          100-400 

Ονοµαστική Τάση και συχνότητα                           V/HZ         230/50 

Ονοµαστική Ισχύς                                        KW            9 
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Μοντέλο                                                           NB-PE07 

∆ιαστάσεις (ΜxΥxΒ)                                   MM          724*800*326 

Βάρος                                                KG           105 

Σωλήνα Εισαγωγής Αέρα                                 MM          50 

Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα                                  MM          80 

Κάλυψη                                               M2           70 

Αυτόµατος χρόνος καύσης (Min-Max.)                       H           11/30 

Καύσιµο                                                              Πέλετ ξύλου 

Κατανάλωση σε πέλετ (Min-Max)                        KG/H           0.6/1.6 

Απόδοση                                               %             82% 

Χωρητικότητα Χοάνης                                    KG            18 

Ηλεκτρική κατανάλωση                                   W/H          100-400 

Ονοµαστική Τάση και συχνότητα                            V/HZ         230/50 

Ονοµαστική Ισχύς                                        KW            7 

 

Μοντέλο                                                           NB-P07 

∆ιαστάσεις (ΜxΥxΒ)                                   MM          724*818*326 

Βάρος                                                KG           110 

Σωλήνα Εισαγωγής Αέρα                                 MM          50 

Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα                                  MM          80 

Κάλυψη                                               M2           70 

Αυτόµατος χρόνος καύσης (Min-Max.)                       H           12/33 

Καύσιµο                                                           Πέλετ ξύλου 

Κατανάλωση σε πέλετ (Min-Max)                        KG/H           0.6/1.7 

Απόδοση                                              %            82% 

Χωρητικότητα Χοάνης                                    KG            20 

Ηλεκτρική κατανάλωση                                   W/H          100-400 

Ονοµαστική Τάση και συχνότητα                            V/HZ         230/50 

Ονοµαστική Ισχύς                                        KW            7/8 

 

Μοντέλο                                                           NB-PA(INSERT) 

∆ιαστάσεις (ΜxΥxΒ)                                   MM          639*746*612 

Βάρος                                                KG           80 

Σωλήνα Εισαγωγής Αέρα                                MM           50 

Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα                                 MM           80 

Κάλυψη                                              M2           120 

Αυτόµατος χρόνος καύσης (Min-Max.)                      H           13/37 

Καύσιµο                                                          Πέλετ ξύλου 
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Κατανάλωση σε πέλετ (Min-Max)                        KG/H           0.8/2.3 

Απόδοση                                              %            83% 

Χωρητικότητα Χοάνης                                   KG            30 

Ηλεκτρική κατανάλωση                                  W/H         100-400 

Ονοµαστική Τάση και συχνότητα                           V/HZ         230/50 

Ονοµαστική Ισχύς                                       KW           13 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

Η σόµπα µπορεί κατόπιν παραγγελίας να διατεθεί µε τα κάτωθι χρώµατα στις πλαϊνές επιφάνειες και 

την πόρτα:  

Μαύρο  Κόκκινο  Μπεζ 

3.Οδηγίες κατασκευής  

Η σόµπα αποτελείται κυρίως από τα παρακάτω στοιχεία: (NB-P15 

AS ΩΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ) 

 

1. Κάλυµµα χοάνης 2.χοάνη 3.κοχλίας 5.Φυσητήρας 4. Μοτέρ κοχλία 6.σωλήνα εξαερισµού 7. 

Φυσητήρας εξάτµισης 8.µπροστινό κάλυµµα 9.συρτάρι στάχτης 10.προστατευτικό φλόγας 11.πόρτα 

σόµπας 12 εναλλάκτης θερµότητας 13. Πίνακας ελέγχου  
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Τα παρακάτω είναι ένας κατάλογος των κύριων εξαρτηµάτων και των λειτουργιών τους  

ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ  

Η σόµπα έρχεται εξοπλισµένη µε έναν αυτόµατο αναφλεκτήρα για το άναµµα του καυσίµου όταν η 

σόµπα βρίσκεται στη φάση ανάµµατος. Υπάρχουν δύο τρόποι να ανάψετε το πέλετ στα µοντέλα µας. Ο 

ένας είναι: ο αναφλεκτήρας ζεσταίνει τα πέλετ απευθείας µέσω του δοχείου καύσης και µετά ανάβει 

από τον ανεµιστήρα καύσης. Ο άλλος είναι, ο αναφλεκτήρας να ανάψει απευθείας τα πέλετ. Ο 

αναφλεκτήρας παραµένει ενεργοποιηµένος για τα πρώτα οκτώ λεπτά της λειτουργίας ανάµµατος.  

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΕΝΟΥ 

Η σόµπα έχει έναν διακόπτη κενού τοποθετηµένο πίσω από την αριστερή πόρτα, στηριγµένο στη βάση. 

Αν δηµιουργηθεί από διαρροή χαµηλή πίεση στο θάλαµο καύσης, είτε από άνοιγµα της πόρτας, ή από 

µπουκωµένη καπνοδόχο, ή µη σφραγιστό συρτάρι στάχτης, θα το αντιληφθεί ο διακόπτης κενού και θα 

σβήσει τη σόµπα.   

ΚΟΧΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ ΚΟΧΛΙΑ 

Το µοτέρ του κοχλία που γυρίζει µε 5 στροφές τα λεπτό (RPM), γυρίζει τον κοχλία και φέρνει τα πέλετ 

στο σωλήνα του κοχλία. Τα πέλετ στη συνέχεια, πέφτουν από τη σωλήνα µέσα στο πιατάκι καύσης. Ο 

κοχλίας ελέγχεται από τον πίνακα ελέγχου.  

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

Ο διακόπτης αυτός είναι τοποθετηµένος στον πάτο της χοάνης και σβήνει τη σόµπα αν διαπιστώσει 

υπερβολική θερµοκρασία (70 βαθµούς). Αυτός ο διακόπτης µπορεί να αλλάξει µε εκ νέου ρύθµιση των 

προγραµµάτων στο τσιπ!  

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ 

Ο διακόπτης αυτός είναι τοποθετηµένος στο σωλήνα εξαερισµού και ανοίγει το αερόθερµο µόλις η 
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σόµπα φτάσει στην θερµοκρασία (35 βαθµοί). Επί πλέον, σβήνει τη σόµπα όταν η θερµοκρασία πέσει 

κάτω από τους 35 βαθµούς. 

 

4. Εγκατάσταση πελετόσοµπας 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ  ΤΟΠΙΚΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΟΤΑΝ 

ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.  

Πριν την εγκατάσταση µιας σόµπας σε ένα δωµάτιο, επιλέξτε την 

κατάλληλη σόµπα για τη θέρµανση του δωµατίου. Παρακαλούµε ελέγξτε 

την επιφάνεια που καλύπτει η κάθε σόµπα στο κεφάλαιο 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ. 

 

Αποφασίζοντας για τη θέση της σόµπας και τις ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: 

Όταν εγκαθιστάτε τη µονάδα πάνω σε εύφλεκτο δάπεδο (για παράδειγµα λινόλεουµ, ξύλινο πάτωµα 

κ.λ.π.) πρέπει να τοποθετήσετε µια µη εύφλεκτη βάση (15mm πάχος). Η βάση πρέπει να έχει διαστάσεις 

τουλάχιστον το πλάτος της συσκευής (558mm) και τουλάχιστον το βάθος της συσκευής συν 153mm  

επί πλέον, µπροστά από τη συσκευή (756mm σύνολο).   

Η απόσταση από τους τοίχους και την οροφή δεν πρέπει να είναι 

µικρότερη από 50mm.   

1. Ηλεκτρολογικά 

Η µονάδα πρέπει να είναι γειωµένη. Το γειωµένο ηλεκτρολογικό καλώδιο πρέπει να είναι 

συνδεδεµένο µε µια στάνταρντ 230V, 50Hz (4.5 Amps), ηλεκτρική πρίζα. Προσέξτε ώστε το 
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καλώδιο να µην είναι εγκλωβισµένο κάτω από τη συσκευή και να είναι µακριά από οποιαδήποτε 

ζεστή επιφάνεια ή αιχµηρές ακµές, και να είναι προσβάσιµο. Αν καταστραφεί αυτό το καλώδιο, 

πρέπει να αγοράσετε ένα καινούριο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

Εγκατάσταση Εισαγωγής Αέρα και σωλήνας εξαερισµού  

Ακολουθούν διάφορα παραδείγµατα, που λήφθηκαν από τη σόµπα NB-P15.  

Οριζόντια και Πάνω,  

 

Οριζόντια （∆εν συνιστάται, όταν είναι σβηστός ο ηλεκτρονικός 

διακόπτης, επειδή ο καπνός µπορεί να βγει έξω όταν είναι αναµµένη 

η σόµπα)  
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Οριζόντια και Πάνω διαµέσου µαρκίζας 

 

Η απόσταση µεταξύ τοίχου και σόµπας όταν είναι εγκατεστηµένη 

µέσα στο σπίτι (MM) 

Οριζόντια 

Ελάχιστο 

30εκατ.  
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Η διάµετρος της σωλήνας εισαγωγής αέρα σε όλες τις σόµπες είναι 50mm, και η διάµετρος της 

σωλήνας εξαγωγής αέρα είναι Φ80mm. Το συνολικό µήκος των σωλήνων δεν πρέπει να είναι 

µεγαλύτερο από 3m και δεν πρέπει να υπάρχουν γωνίες 90 µοιρών. Η ένωση της εσωτερικής 

σωλήνας εξαερισµού πρέπει να σφραγίζεται µε σιλικόνη για να αποφευχθεί διαρροή καυσαερίων 

στον εσωτερικό χώρο. Η σωλήνα εξαερισµού και η απόληξη της πρέπει να είναι υδατοστεγείς και 

να αποφεύγεται οποιαδήποτε παρεµπόδιση της, αλλιώς η σόµπα δεν µπορεί να λειτουργεί σωστά. 
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Όταν η εγκατάσταση γίνεται σε περιορισµένο χώρο ή οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη και το 

µήκος των σωλήνων πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 3µέτρων και να υπάρχουν γωνίες, οι 

διάµετροι των σωλήνων εισαγωγής και εξαγωγής αέρα πρέπει να αυξάνονται ικανοποιητικά για 

οµαλή ροή. Αν όχι, θα επηρεαστεί η καύση και η σόµπα δε θα µπορεί να λειτουργεί κανονικά. Ο 

ιδιοκτήτης θα πρέπει να επικοινωνήσει µε τον τοπικό πωλητή για σωστή τοποθέτηση. Όταν η 

σόµπα-πέλετ λειτουργεί κανονικά, η θερµοκρασία στο σωλήνα εξαερισµού µπορεί να φτάσει τους 

200˚C, γι’ αυτό εύφλεκτα πράγµατα, ρούχα και έπιπλα πρέπει να είναι µακριά από τη σωλήνα 

εξαερισµού. Προς αποφυγή εγκαυµάτων, µην αγγίζετε τη θερµαντική επιφάνεια.  

Απαιτήσεις Απόληξης Εξαερισµού 

(1) Μην τερµατίζετε τη σωλήνα εξαερισµού σε οποιαδήποτε κλειστή ή ηµι-κλειστη περιοχή όπως 

υπόστεγα για αυτοκίνητα, γκαράζ, σοφίτα, υπόγεια, στενούς διαδρόµους, κάτω από βεράντες, ή 

οποιονδήποτε χώρο που µπορεί να δηµιουργήσει συγκέντρωση αναθυµιάσεων όπως κλιµακοστάσια, 

υπόστεγα, κ.λ.π.    

(2) Οι επιφάνειες εξαγωγής καυσαερίων µπορούν να ζεσταθούν αρκετά ώστε να προκαλέσουν 

εγκαύµατα αν τις ακουµπήσετε. Μπορεί να απαιτηθεί τοποθέτηση άφλεκτης προστασίας ή µόνωση. 

(3) Η απόληξη πρέπει να εξάγει τα καυσαέρια πάνω από το ύψος εισαγωγής. Συνιστάται η τοποθέτηση 

κατακόρυφης σωλήνας µήκους τουλάχιστον 1,5µ. εξωτερικά, όταν η εκτόνωση καυσαερίων της σόµπας 

γίνεται απ’ ευθείας διαµέσου ενός τοίχου. Αυτό θα δηµιουργήσει έναν φυσικό ελκυσµό που θα 

εµποδίσει την πιθανότητα δηµιουργίας καπνού ή οσµής κατά το κλείσιµο της συσκευής ή σε περίπτωση 

διακοπής τροφοδοσίας ρεύµατος, και αποτρέπει την έκθεση ανθρώπων ή φυτών σε υψηλές 

θερµοκρασίες.  

(4) Ο εξαερισµός πρέπει να τερµατίζει όχι λιγότερο από 1,20µ. κάτω, όχι λιγότερο από 1,20µ. οριζόντια 



 17

από, και όχι λιγότερο από 0,30µ. πάνω, από πόρτες και παράθυρα ή αεραγωγούς που εισέρχονται στο 

κτίριο.  

(5) Η απόσταση µεταξύ του κάτω µέρους της απόληξης και του τελικού (ανώτατου) ύψους πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 30εκατοστά. Η απόσταση µεταξύ του κάτω µέρους της απόληξης πάνω από δηµόσιο 

δρόµο ή πεζοδρόµιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,20µ.   

(6) Τοποθετήστε την απόληξη εξαερισµού τουλάχιστον 0,60µ. µακριά από εύφλεκτα υλικά όπως θάµνοι, 

φυτά, γρασίδι, φράχτες, προεξοχές στεγών και παρακείµενα κτίρια. 

Για τον εξαερισµό της σόµπας πρέπει να χρησιµοποιείται σωλήνα τύπου PL ή L. Σωλήνα µονού 

τοιχώµατος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε αυτή τη σόµπα. Το κολάρο καυσαερίων της σόµπας είναι 

διαµέτρου 7,6εκ. Όταν η σωλήνα περνά διαµέσου εύφλεκτης οροφής ή τοίχου, τότε πρέπει να 

χρησιµοποιείται ένα εγκεκριµένο επιτοίχιο αντιπυρικό δαχτυλίδι.  

Ο φυσητήρας καύσης της σόµπας πιέζει τα καυσαέρια προς τα έξω διαµέσου της σωλήνας εξαερισµού. 

Ως αποτέλεσµα, όλες οι ενώσεις πρέπει να είναι ασφαλισµένες µεταξύ τους ή να είναι βιδωµένες µε 

τρεις βίδες αν η σωλήνα δεν έχει σύστηµα ασφάλισης µέσα στο µπουρί, και να σφραγιστεί µε σιλικόνη 

υψηλής θερµοκρασίας.   

Η σωλήνα πρέπει να σιλικοναριστεί και να ενωθεί µε τρεις βίδες πάνω στο κολάρο απαγωγής 

καυσαερίων της σόµπας. 

Όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος της σωλήνας και όσο περισσότερες γωνίες χρησιµοποιούνται, τόσο 

αυξάνεται η αντίσταση της ροής των καυσαερίων. Συνιστάται η χρήση 10εκ. διάµετρος σωλήνα για 

µήκη σωλήνα µεγαλύτερα από 4,5µ. ή όταν χρησιµοποιείται µεγάλος αριθµός γωνιών.  
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ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ. ΜΗΝ ΣΥΝ∆ΕΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΕ ΚΑΜΙΝΑ∆Α 

ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 

 

Μερικά παραδείγµατα εγκατάστασης για διάφορες περιπτώσεις.  

Οριζόντιες εγκαταστάσεις που τερµατίζουν χωρίς εγκεκριµένα κατακόρυφα τµήµατα, είναι αποδεκτές. 

Ωστόσο, ο άνεµος µπορεί να οδηγήσει τα καυσαέρια προς το σπίτι, δηµιουργώντας προβλήµατα στον 

χρωµατισµό των όψεων (µαυρίλες). Γι’ αυτό το λόγο, συνιστάται εγκατάσταση οριζόντια και πάνω 

1,5µ., ή οριζόντια και δίοδος µέσα από µαρκίζα.     

Για ευκολία στον καθαρισµό, όπου είναι δυνατόν, το σύστηµα εξαερισµού πρέπει να περιλαµβάνει ένα 

ταυ µε θυρίδα καθαρισµού ενσωµατωµένο στο κολάρο καυσαερίων πάνω στη σόµπα.   

Χτιστή Καµινάδα. 

Όταν η απαγωγή καυσαερίων γίνεται µέσα σε χτιστή καµινάδα, η σωλήνα µπορεί να τερµατίζει ακριβώς 

µέσα στην καµινάδα.  

Ωστόσο, συνιστάται η σωλήνα να διατρέχει όλη την καµινάδα µέχρι την κορυφή της.  

Τζάκι 

Όταν η απαγωγή καυσαερίων γίνεται µέσα σε καµινάδα τζακιού, η σωλήνα µπορεί να τερµατίζει 

ακριβώς πάνω από το damper.  

Ωστόσο, συνιστάται η σωλήνα να διατρέχει όλη την καµινάδα µέχρι την κορυφή της.  

Κατακόρυφη 

Αν το µήκος της σωλήνας ξεπερνά τα 4,5µ., πρέπει να χρησιµοποιηθεί σωλήνα διαµέτρου 10εκ. αντί 

8εκ. 
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 

Συνιστάται η χρήση προστασίας από υπέρταση για τη διασφάλιση της προστασίας των ηλεκτρικών 

εξαρτηµάτων της σόµπας εξαιτίας υπέρτασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Πρέπει να χρησιµοποιείτε 

µόνο υψηλής ποιότητας συσκευές – οι φθηνές δεν παρέχουν την απαιτούµενη προστασία.  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ  

Η σόµπα έρχεται εργοστασιακά συνδεδεµένη για χειροκίνητη λειτουργία, βλέπε λειτουργία πίνακα 

ελέγχου στην επόµενη σελίδα. Μπορεί να εγκατασταθεί στη σόµπα ένας θερµοστάτης χαµηλής τάσης .  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούµε τοποθετήστε τον αισθητήρα （T3） που βρίσκεται 

στο πίσω µέρος της συσκευής, µακριά από τη σωλήνα εξαερισµού. Αυτός ο 

αισθητήρας ανιχνεύει τη θερµοκρασία δωµατίου. ∆εν πρέπει να επηρεάζεται 

από άλλο ζεστό ή κρύο αντικείµενο. Επιλέξτε ένα µέρος που πιστεύετε ή 

θέλετε να θεωρηθεί ως το σηµείο αναφοράς για τη θερµοκρασία δωµατίου.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 

ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΜΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. 

Αποφύγετε την υπερβολική φλόγα στη σόµπα, και µην τροφοδοτείτε µε το χέρι τη συσκευή µε πέλετ. 

Ποτέ µη χρησιµοποιείτε βενζίνη, φωτιστικό πετρέλαιο, κηροζίνη, ή παρόµοια υγρα για την εκκίνηση ή 

αναζωπύρωση της φωτιάς στη θερµάστρα. Κρατήστε αυτού του είδους τα υγρά µακριά από τη 

θερµάστρα για όσο διάστηµα τη χρησιµοποιείτε. Για την ασφάλειά σας µην εγκαθιστάτε ή λειτουργείτε 

τη σόµπα χωρίς πρωτίστως να έχετε διαβάσει και κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.  

Οποιαδήποτε εγκατάσταση ή λειτουργία της συσκευής που παρεκκλίνει από τα αναγραφόµενα στο 
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παρόν εγχειρίδιο χρήσης, ΘΑ ακυρώνει την εγγύηση και µπορεί να είναι επικίνδυνη.   

Εξαιτίας των υψηλών θερµοκρασιών, η σόµπα δεν πρέπει να τοποθετείται σε σηµεία συχνής 

κυκλοφορίας και πρέπει να τοποθετείται µακριά από έπιπλα και κουρτίνες. Παιδιά και ενήλικες πρέπει 

να επαγρυπνούν στους κινδύνους που προκύπτουν από τις υψηλές θερµοκρασίες των επιφανειών της 

σόµπας και πρέπει να µένουν µακριά ώστε να αποφευχθούν εγκαύµατα ή ανάφλεξη ρουχισµού. Τα 

µικρά παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά όταν βρίσκονται στο ίδιο δωµάτιο που βρίσκεται 

η σόµπα. Ρούχα και οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά στη σόµπα. 

Οποιαδήποτε µάσκα, πάνελ, ή γυαλί που έχει αφαιρεθεί για επισκευή ΠΡΕΠΕΙ να αντικαθίσταται πριν 

τη λειτουργία της σόµπας.  

Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν το µπροστινό τζάµι έχει αφαιρεθεί, ή ραγίσει, ή σπάσει. Η 

αντικατάσταση του γυαλιού πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο τεχνικό. Η Ningbo Grace Machine Co. 

Ltd., οι εργαζόµενοι σε αυτήν, ή οποιοσδήποτε αντιπρόσωπός τους, δεν έχει καµία ευθύνη για τυχόν 

ζηµίες που προκλήθηκαν από ακατάλληλες, ανεπαρκείς ή µη ασφαλείς συνθήκες, ως αποτέλεσµα 

ακατάλληλης λειτουργίας, επισκευής ή διαδικασίας εγκατάστασης. Είτε άµεσα είτε έµµεσα. Όταν 

εγκατασταθεί η συσκευή πρέπει να είναι ηλεκτρολογικώς γειωµένη σύµφωνα µε τους τοπικούς 

κανονισµούς ή, ελλείψει τοπικών κανονισµών µε τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κώδικα. ANSI\NFPA 70 
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5. Λειτουργία 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.  

1. Το πρώτο άναµµα 

Την πρώτη φορά λειτουργίας, µπορεί από την καύση να καεί η βαφή κάποιων εξαρτηµάτων και να 

παρατηρηθεί κάποια ανεπιθύµητη οσµή. Παρακαλούµε ανοίξτε πόρτες και παράθυρα και εξαερίστε το 

χώρο για να φύγει η µυρωδιά. 

Σηµείωση: Αν η σόµπα είναι καινούρια, όταν χρησιµοποιείται για πρώτη φορά, πρέπει να τοποθετήσετε 

χειροκίνητα µια χούφτα πέλετ στο πιατάκι καύσης. 

Τοποθετήστε το πέλετ ξύλου στη χοάνη, και συνδέστε το ρεύµα. Μετά, ανάβει το λαµπάκι On/Off (που 

σηµαίνει ότι έχει τροφοδοσία ρεύµατος). Στη συνέχεια ακολουθείστε τα βήµατα της ενότητας 2 «έναρξη 

και λειτουργία» 

Σηµείωση: Κρατάτε το πιατάκι καύσης και το δοχείο συλλογής στάχτης που βρίσκεται από κάτω 

καθαρό, κάθε φορά που ανάβετε τη σόµπα.!  

 

2. Έναρξη και λειτουργία 

Παρακαλούµε λειτουργήστε τη σόµπα ως ακολούθως (βλέπε εικόνα κατασκευαστικής δοµής και εικόνα 

ηλεκτρικού ελέγχου):  

Ελέγξτε το κουτί, το πιατάκι καύσης, το δοχείο αποθήκευσης στάχτης, και τοποθετήστε τα στην 

κατάλληλη θέση.    
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Άναµµα / Σβήσιµο (Switching on / switching off) 

Το άναµµα και σβήσιµο της θερµάστρας εκτελείται από το κουµπί  

 

Κατά το άναµµα, θα εµφανιστεί πρώτα το µήνυµα Καθαρισµός (Cleaning),  

 

 

 

Η λέξη «Καθαρισµός» (Cleaning) εµφανίζεται στην οθόνη για 20 δευτερόλεπτα, προκειµένου να 

καθαριστεί το πιατάκι καύσης.  

 

 Με τον ίδιο τρόπο, πατήστε , και κατά τη διαδικασία σβησίµατος, θα εµφανιστεί το ακόλουθο 

µήνυµα: «Σβήσιµο» (Switcing Off) 

 

 

Στη συνέχεια, αφού η θερµοκρασία στη σόµπα κατέβει κάτω από τους 40 βαθµούς, τελικά θα 

εµφανιστεί η φράση ‘GOODBYE’  
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!! ΠΡΟΣΟΧΗ !! 

Κατά τη φάση σβησίµατος και την ψύξη του εναλλάκτη, κανονικά δεν επιτρέπεται να ανάψετε πάλι τη 

θερµάστρα, µέχρι την ολοκλήρωση της φάσης σβησίµατος. Η φάση αυτή ενδεικνύεται στην οθόνη από 

το µήνυµα «Σβήσιµο» (‘SWITCHING OFF’)                                          

Ωστόσο αν θέλετε να ανάψετε τη σόµπα, σιγουρευτείτε ότι η σόµπα είναι κάτω από την επίβλεψή σας 

µέχρι τη «Σταθεροποίηση» της, και έπειτα µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο . Μετά το πάτηµα 

του πλήκτρου, εµφανίζεται η φράση «Ψύξη» (Cooling)  

 

Αφού η θερµοκρασία έρθει κάτω από τους 50 βαθµούς, η σόµπα θα ξεκινήσει και πάλι, 

Καθαρισµό-Τροφοδοσία-Άναµµα-Σταθεροποίηση (Cleaning-feeding-lighting-stabilization). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πώς µπορείτε να κάνετε τη σόµπα να µεταβεί απ’ ευθείας στη Σταθεροποίηση (Stabilization) κατά τη 

διάρκεια των πρώτων διαφορετικών φάσεων, όταν νοµίζετε πως η φλόγα είναι εντάξει και η σόµπα 

µπορεί να λειτουργήσει κανονικά?  

Πιέστε  για 3 δευτερόλεπτα, και µετά θα ανάψει απ’ ευθείας η «Σταθεροποίηση» 

(Stabilization). 

 

Κατά το άναµµα η φλόγα δεν ξεκινά αµέσως, εξαρτάται από την επιλεγµένη λειτουργία ∆ύο λειτουργίες 

είναι διαθέσιµες: η ΑΥΤΟΜΑΤΗ και η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το 

κατάλληλο κεφάλαιο στις οδηγίες χρήσης.   

 

Η φάση ανάµµατος, η οποία έχει διάρκεια περίπου 5-15 λεπτά, είναι απαράιτητα στην αντίσταση να 

φέρει τα πέλετ στη θερµοκρασία ανάµµατος, (εξαρτάται από τη θερµάστρα). Η διαδικασία ανάµµατος 

ενδεικνύεται από αντίστοιχο µήνυµα στην οθόνη ελέγχου. Πριν την εκκίνηση του ανάµµατος, η 

θερµάστρα εκτελεί τον καθαρισµό του πιάτου καύσης και εµφανίζονται τα ακόλουθα µηνύµατα:   

Πρώτον, 

«Καθαρισµός» (Cleaning) 
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∆εύτερον, «Τροφοδοσία» (Feeding) 

 

Τρίτον, «Άναµµα» (Lighting) 

 

 

Η έναρξη της πρώτης φάσης εµφανίζεται από το µήνυµα «Τροφοδοσία» (Feeding). Στη φάση αυτή 

εκτελούνται οι λειτουργίες ελέγχου της καµινάδας και τα πέλετ φορτώνονται στο πιατάκι καύσης. Η 

επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης θα εµφανιστεί από την περιγραφή «Αναµµα» (Lighting). Στη φάση 

αυτή θα εµφανιστούν τα πρώτα υπολείµµατα στάχτης. Η φάση αυτή παραµένει µέχρις όταν η 

θερµοκρασία καπνού δεν ξεπεράσει την προκαθορισµένη ρύθµιση.   

 

!! ΠΡΟΣΟΧΗ !! 

Από την εµφάνιση των πρώτων υπολειµµάτων στάχτης, µπορεί να περάσουν µερικά λεπτά µέχρι το 

τέλος της φάσης ανάµµατος. 

Κατά το άναµµα η φλόγα δεν ξεκινά αµέσως, εξαρτάται από τον επιλεγµένο τρόπο λειτουργίας. ∆ύο 

λειτουργίες είναι διαθέσιµες: η ΑΥΤΟΜΑΤΗ και η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 

το κατάλληλο κεφάλαιο στις οδηγίες χρήσης.   

 

Όταν ολοκληρωθεί η φάση ανάµµατος, θα περάσουν µερικά ακόµη λεπτά που είναι απαραίτητα 

για τη σταθεροποίηση της φλόγας. Η φάση αυτή ενδεικνύεται από το µήνυµα «Σταθεροποίηση» 

(STABILIZATION) η οποία ολοκληρώνεται µετά από µερικά λεπτά καθώς περνά στη φάση 

λειτουργίας  
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Μπορείτε να σβήσετε τη θερµάστρα σε κάθε φάση λειτουργίας της. Το σβήσιµο εκτελείται 

πατώντας το πλήκτρο ON/OFF για δύο δευτερόλεπτα, όπως περιγράφηκε παραπάνω.  

 

!! ΠΡΟΣΟΧΗ !! 

Αν η θερµάστρα είναι σβηστή, η φλόγα θα συνεχίσει να υπάρχει µέχρι εξάντλησης του καυσίµου 

πέλετ στο πιατάκι καύσης, και η φάση αυτή θα διαχειριστεί αυτόµατα και τους δύο ανεµιστήρες, 

ενώ θα διαρκέσει από 5-8 λεπτά.  

 

Η φάση σβησίµατος ενδεικνύεται από το µήνυµα «Σβήσιµο (SWITCHING OFF) το οποίο 

εµφανίζεται στην οθόνη µέχρι το τέλος της λειτουργίας.  

 

 

 

Είτε η θερµάστρα είναι αναµµένη είτε όχι, στην οθόνη θα εµφανίζεται η ώρα, η επιλεγµένη 

ένταση λειτουργίας, το λαµπάκι λειτουργίας (power), και η προγραµµατισµένη θερµοκρασία.  

Σηµείωση: Αν η σόµπα είναι καινούρια, όταν χρησιµοποιείται για πρώτη φορά, πρέπει να 

τοποθετήσετε χειροκίνητα µια χούφτα πέλετ στο πιατάκι καύσης. 

Σηµείωση: Αν αποτύχει η ανάφλεξη, ο θερµικός έλεγχος θα σβήσει τη σόµπα αυτόµατα. Εντωµεταξύ, 

στην οθόνη θα εµφανιστεί «Ε1» (Το σφάλµα που αντιστοιχεί στην αποτυχία ανάφλεξης. Αν θέλετε να 

εκκινήσετε ξανά τη συσκευή, παρακαλούµε ελέγξτε την σόµπα όπως συνήθως. Μετά από αυτό πρέπει 

να πατήσετε το πλήκτρο        για να καθαρίσετε τη φράση E1.  

Ακολουθείστε την παραπάνω διαδικασία για να ανάψετε και πάλι τη συσκευή.  

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ  

Ανάλογα µε την επιθυµία θέρµανσης, µπορεί να καθοριστεί η ποσότητα πρόσληψης καυσίµου από λίγα 

σε πολλά από το πλήκτρο πρόσληψης καυσίµου. Για παράδειγµα, 

Πατώντας το πλήκτρο  µπορεί να αλλάξει η ποσότητα τροφοδοσίας, και η οθόνη δείχνει την 

επιλεγµένη ένταση.  
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 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ P4 

 

                

 ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ  P3 

 

 

 ΜΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗ  P2 

 

 

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ  P1 

 

ΦΑΣΗ ECO  

Αν η θερµοκρασία δωµατίου ξεπεράσει τη ρυθµισµένη θερµοκρασία, αυτόµατα η σόµπα σταµατά ή 

γυρνά στην ελάχιστη ένταση για εξοικονόµηση ενέργειας. Η ένδειξη στη οθόνη µοιάζει µε την 

ακόλουθη: 
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Αφού η θερµοκρασία δωµατίου πέσει κάτω από την προκαθορισµένη θερµοκρασία, αυτόµατα η σόµπα 

θα ανάψει και πάλι και θα επανέλθει στο προηγούµενο επίπεδο έντασης. Αργότερα θα παρουσιάσουµε 

πώς µπορείτε να επιλέξετε αυτές τις δύο λειτουργίες.   

 

ΕΠΙΛΟΓΗ Αυτόµατης και χειροκίνητης λειτουργίας  

 

Πατώντας τα πλήκτρα  , θα ανάψει ή θα σβήσει το λαµπάκι που φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα:   

 

Αν το λαµπάκι είναι αναµµένο, σηµαίνει ότι είναι επιλεγµένη η αυτόµατη λειτουργία. 

∆ιαφορετικά, είναι επιλεγµένη η χειροκίνητη λειτουργία.  

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  

 

 

Πατώντας τα πλήκτρα       , επιλέγετε τη θερµοκρασία, η οποία αναγράφεται στην οθόνη. 

 

 

Πώς να Ελέγξετε τη θερµοκρασία δωµατίου, τη θερµοκρασία καυσαερίων (καπνού), τη θερµοκρασία 

ασφάλειας (προστασίας) η οποία είναι τοποθετηµένη κάτω από τη χοάνη.---------------   

Με το πάτηµα του πλήκτρου            

Ο αριθµός δίπλα στο γράµµα “R” είναι η θερµοκρασία του δωµατίου. 

Ο αριθµός δίπλα στο γράµµα “S” είναι η θερµοκρασία των καυσαερίων. 

Ο αριθµός δίπλα στο γράµµα “P” είναι η θερµοκρασία προστασίας. 
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Για παράδειγµα:  

 

Αυτό σηµαίνει ότι η θερµοκρασία δωµατίου είναι 13 βαθµούς.  

 

 

 

 

 

 

3.) Πώς να ρυθµίσετε τις λεπτοµέρειες 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ  

Πατώντας τα πλήκτρα      µέχρι 2 δευτερόλεπτα, επιλέγετε στην οθόνη ελέγχου το 

ρολόι: 

 

 
 

 

Μπορείτε να επιλέξετε εβδοµάδα µε τα πλήκτρα         , Πατήστε το πλήκτρο   
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Η ώρα µπορεί οριστεί επίσης χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα       , για να επιλέξετε τη σωστή 

ώρα πατήστε το πλήκτρο  

 

 

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

αν κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο   , µπορείτε να ρυθµίσετε το χρόνο καθαρισµού 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας----------- “κάθε X λεπτά, τα τελευταία Y” δευτερόλεπτα για τον 

καθαρισµό του πιάτου καύσης µε τα πλήκτρα          

 

 

 

Για παράδειγµα, κάθε 30 λεπτά Τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα: 

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ  

 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα 

 

 

 

Με αυτή τη λειτουργία προγραµµατίζετε τη θερµάστρα σας για εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό 

καθορίζοντας το άναµµα και το σβήσιµο σε προκαθορισµένες χρονικές στιγµές. Μπορείτε να 

ρυθµίσετε καθηµερινό άναµµα και σβήσιµο της σόµπας για ολόκληρη εβδοµάδα.   
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Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο        , (θα βρείτε τις συνηµµένες οδηγίες παραπάνω),  

 

Έπειτα µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο          για να επιλέξετε τις µέρες της εβδοµάδας 

 

Πατώντας      , για να επιλέξετε τις ώρες, µετά πατήστε   για να καθορίσετε την  

 

ώρα ανάµµατος ή σβησίµατος 

 

Στην ανώτερη γραµµή στην οθόνη εµφανίζεται η µέρα που προγραµµατίζετε, και η ώρα µε την 

επιλεγµένη κατάσταση λειτουργίας.   

 

Στην επόµενη γραµµή εµφανίζονται οι προγραµµατισµένες ώρες.  

• Το χαµηλό σηµαίνει σβήσιµο, το ψηλό σηµαίνει άναµµα, πληροφορίες οι οποίες φαίνονται και 

στην επάνω γραµµή της οθόνης.  

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ  

 

Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο       θα εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα: 

 
Με αυτή τη λειτουργία µπορείτε να επιλέξετε γλώσσα. 

 

Πατώντας τα πλήκτρα      ,  για να επιλέξετε τη γλώσσα. Η επιλογή γώσσας περιλαµβάνει  

 

English, Japanese, Italiano , Espanol και Ελληνικά. 

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ECO mode 
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Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο   θα εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα: 

 

 

Πατήστε τα πλήκτρα      ,  για να επιλέξετε Mode 1 ή Mode 2, το Mode 2 είναι για να το γυρίσετε 

στο ελάχιστο. 

 

 

Το mode 1 είναι για σβήσιµο της σόµπας. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ Επαφορά Προεπιλογών 

Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο   θα εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα: 

 

 

Με τα       , µπορείτε να επιλέξετε Ναι ή Όχι. 

 

 

“Ναι” σηµαίνει ότι θέλετε να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθµίσεις 

 

“Όχι” σηµαίνει ότι θέλετε να χρησιµοποιήσετε τις τρέχουσες ρυθµίσεις τις οποίες έχετε αλλάξει.  

 

 

Πατώντας το πλήκτρο   θα τερµατίσετε τον προγραµµατισµό. 

  



 32

!! ΠΡΟΣΟΧΗ !! 

******************************************************* 

Αν εµφανιστούν τα ακόλουθα µηνύµατα όπως: 

 

 

Σηµαίνει ότι η φωτιά έσβησε αυτόµατα κατά τη λειτουργία, όταν η 

θερµοκρασία των καυσαερίων βρέθηκε κάτω από τους 40-45 βαθµούς.  

Πιθανές αιτίες: 1. Έλλειψη καυσίµου στη χοάνη. 

2. Το µοτέρ του κοχλία έχει χαλάσει και έχει σταµατήσει να τροφοδοτεί µε 

καύσιµο. 

 

 

Σηµαίνει αποτυχία ανάφλεξης κατά την εκκίνηση. 

Πιθανές αιτίες: 1. Υπάρχουν κλίνκερ στο πιατάκι καύσης.    

2. Το πιατάκι καύσης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.  

3. Έχει χαλάσει ο διακόπτης ελέγχου θερµοκρασίας των καυσαερίων που 

είναι τοποθετηµένος πίσω από τον ανεµιστήρα ανάφλεξης,   

4. Έχει χαλάσει ο αναφλεκτήρας  
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Σηµαίνει ότι σηµειώθηκε σεισµός κατά τη διάρκεια λειτουργίας. 

ή ότι κουνήσατε τη σόµπα. Μόνο για την Ιαπωνική έκδοση   

 

 

Πρόβληµα στον αισθητήρα θερµοκρασίας. 

Αποσυνδεδεµένος, ή χαλασµένος, ή η θερµοκρασία νερού είναι πολύ υψηλή 

(Αυτή η λειτουργία ισχύει µόνο για τις σόµπες πέλετ µε ζεστό νερό). 

 

Σηµαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε τον διακόπτη κενού (vacuum). 

Πιθανές αιτίες, η πόρτα δεν έχει κλείσει κανονικά 

      Η ταχύτητα του ανεµιστήρα καύσης δεν µπορεί να επιταχύνει. 

      Υπάρχει κάποια διαρροή στη σόµπα ή έχει µπλοκάρει η σωλήνα 

απαγωγής καυσαερίων, κ.λ.π.  
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Σηµαίνει ότι ο αισθητήρας υψηλής θερµοκρασίας, ο οποίος είναι 

τοποθετηµένος πίσω από τη χοάνη, έχει κάποιο πρόβληµα,  

Πιθανές αιτίες: 1. Έχει χαλάσει ο διακόπτης, 

2. Η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή και η σόµπα δεν λειτουργεί 

κανονικά  

 

 

Κατά τη λειτουργία, διακόπηκε η λειτουργία της σόµπας από 

ηλεκτρονική διακοπή. 

  

Αν µετά από έλεγχο διαπιστώσετε ότι όλα είναι εντάξει, µπορείτε να 

πατήσετε  για να διαγράψετε το µήνηµα σφάλµατος. 

 

 

!! ΠΡΟΣΟΧΗ !! 
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Αν εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα κατά την εκκίνηση της σόµπας: 

 

 

Σηµαίνει ότι ο αισθητήρας θερµοκρασίας 1 (αισθητήρας θερµοκρασίας 

καυσαερίων) έχει βραχυκύκλωµα. 

 

Σηµαίνει ότι ο αισθητήρας θερµοκρασίας 1 έχει ανοιχτό κύκλωµα. 

 

Σηµαίνει ότι ο αισθητήρας θερµοκρασίας 2 (αισθητήρας θερµοκρασίας 

ασφάλειας πίσω από τη χοάνη) έχει βραχυκύκλωµα.  

 

Σηµαίνει ότι ο αισθητήρας θερµοκρασίας 2 έχει ανοιχτό κύκλωµα. 
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Σηµαίνει ότι ο αισθητήρας θερµοκρασίας 3 (αισθητήρας για το έλεγχο της 

θερµοκρασίας του δωµατίου, που είναι τοποθετηµένος πίσω από τον πίνακα 

ελέγχου) έχει βραχυκύκλωµα. 

 

Σηµαίνει ότι ο αισθητήρας θερµοκρασίας 3 έχει ανοιχτό κύκλωµα. 
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 

Min remote control 

 

4. ) Ασφάλεια 

(1) Η σόµπα θα σβήσει και η φωτιά θα σβήσει αν η σόµπα φτάσει στη χαµηλή θερµοκρασία ασφάλειας， （T1） 

(2) Η σόµπα θα σβήσει όταν ο θερµοστάτης (για τη χοάνη) T2≥70˚C 

(3) Όταν µπλοκάρει η σωλήνα εξαερισµού, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία για τη σωλήνα εξαερισµού 

και η σόµπα θα σβήσει. Τότε, παρακαλούµε ελέγξτε τη σωλήνα ή καλέστε τον προµηθευτή σας.  

 

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

ΚΑΥΣΙΜΟ: Αυτή η σόµπα πέλετ έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί για να καίει ως καύσιµο 
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αποκλειστικά πέλετ ξύλου µε έως 3% περιεκτικότητα σε στάχτη. Βρώµικο καύσιµο θα επηρεάσει 

δυσµενώς τη λειτουργία και την απόδοση της µονάδας και µπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. 

Ελέγξτε µε τον προµηθευτή σας τις συστάσεις για τα καύσιµα.  

 

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας και Συστάσεις: 

Προσοχή. Είναι σηµαντικό να επιλέγετε και να χρησιµοποιείτε µόνο πέλετ που είναι ξερά και 

απαλλαγµένα από βρωµιές ή άλλες προσµίξεις όπως υψηλή περιεκτικότητα αλατιού. Τα βρώµικα 

καύσιµα θα επηρεάσουν δυσµενώς τη λειτουργία και την απόδοση της µονάδας και θα ακυρώσουν 

την εγγύηση. Έχουµε αναφέρει τα πρότυπα για τα πέλετ ξύλου (παρακαλούµε ελέγξτε το κεφάλαιο 

«ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ» στη σελίδα 3). Συνιστούµε την χρήση πέλετ που είναι σύµφωνα ή 

υπερκαλύπτουν αυτά τα πρότυπα. Ρωτήστε τον προµηθευτή σας για ένα συνιστώµενο τύπο πέλετ.  

Προσοχή: Μην συνδέετε σε οποιονδήποτε αγωγό ή σύστηµα διανοµής αέρα. Μην καίτε 

σκουπίδια ή εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη, νάφθα, ή λάδι µηχανής. Όταν η µονάδα είναι σε 

λειτουργία κρατήστε µακριά παιδιά, ρούχα και έπιπλα. Η επαφή µπορεί να προκαλέσει 

δερµατικά εγκαύµατα.   

ΑΙΘΑΛΗ: Η λειτουργία της σόµπας µε ανεπαρκή αέρα καύσης θα έχει σαν αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία αιθάλης η οποία θα συσσωρευτεί στο τζάµι, τον εναλλάκτη θερµότητας, το σύστηαµα 

εξαερισµού καυσαερίων, και µπορεί να λερώσει την εξωτερική όψη του σπιτιού. Αυτή είναι µια 

επικίνδυνη περίπτωση και είναι αναποτελεσµατική. Ελέγχετε συχνά τη σόµπα σας και αφαιρείτε τη 

σκόνη µέσα από τη σόµπα για να εξασφαλίσετε οµαλή καύση. Αν είναι απαραίτητο καλέστε τον 

προµηθευτή σας για να ρυθµίσει την ταχύτητα του ανεµιστήρα ή την ταχύτητα τροφοδοσίας.   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Θα υπάρχει λίγη αιωρούµενη στάχτη και µικρά κοµµάτια κρεόζωτου που θα 
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εναποτεθούν στα τοιχώµατα της εξάτµισης. Αυτό ποικίλει ανάλογα µε την περιεκτικότητα του 

χρησιµοποιούµενου καυσίµου σε στάχτη και τη λειτουργία της σόµπας.  and the operation of the 

stove. Είναι σκόπιµο να επιθεωρείτε και να καθαρίζετε τη σωλήνα απαγωγής καυσαερίων δύο 

φορές το χρόνο ή κάθε δύο τόνους πέλετ.  

Προσοχή:. Παρακαλούµε κρατάτε πάντα την πόρτα κλειστή και σφραγισµένη κατά την καύση για 

µεγαλύτερη απόδοση και αποφυγή διαρροής ζεστής στάχτης στο χώρο. (Ο θάλαµος καύσης θα 

είναι πάντα κλειστός όταν η συσκευή λειτουργεί)  

Τα χαρακτηριστικά καύσης ---φωτεινή κίτρινη φλόγα, τα πέλετ καίγονται µε µικρή αναπήδηση 

στην εστία καύσης. ∆εν υπάρχει συσσώρευση πέλετ και δεν εξάγεται καπνός από το σύστηµα 

εξαερισµού. Αν η φλόγα γίνει λίγο πιο σκούρη στη λάµψη και δεν είναι ζωηρή, εµφανιστεί καπνός 

στην εξαγωγή καυσαερίων, αυξήστε την ταχύτητα του φυσητήρα για να αυξήσετε την εισαγωγή 

αέρα.   

Η σωλήνα εξαερισµού και εισαγωγής αέρα πρέπει να παραµένουν καθαρές και ελέυθερες από 

εµπόδια. 

Η κατάσταση λειτουργίας είναι για κρύο νερό. Μην λειτουργείτε τη σόµπα σε ζεστό νερό. 

Κατά οποιασδήποτε µη εξουσιοδοτηµένης µετατροπής της συσκευής. Τα ανταλλακτικά που µπορούν να 

αντικατασταθούν, συστήνονται µόνο από τον κατασκευαστή.  . 
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6. Συντήρηση 

Βγάλτε από την πρίζα τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν ξεκινήσετε να κάνετε οποιαδήποτε 

συντήρηση ή καθαρισµό. Μερικές µάρκες πέλετ παράγουν περισσότερη στάχτη και κλίνκερ από άλλες. 

Για το λόγο αυτό η συχνότητα εκτέλεση της παρακάτω διαδικασίας καθαρισµού εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από την ποιότητα του πέλετ που χρησιµοποιείτε. Ο µη καθαρισµός της µονάδας θα 

προκαλέσει φτωχή καύση και θα ακυρώσει την εγγύηση της σόµπας σας. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 

Ο ανεµιστήρας καύσης έρχεται στη µεγάλη ταχύτητα ανά µία ώρα για να φυσήξει και να διώξει τα 

υποπροϊόντα της καύσης από το δοχείο (πιατάκι). Ωστόσο, το πιατάκι πρέπει να καθαρίζεται πιο 

σχολαστικά µετά την καύση περίπου 10 σακιών πέλετ. Το πιατάκι έχει µερικές σχισµές στον πάτο του 

και τις πλευρές του από τις οποίες οδηγείται ο αέρας καύσης στα πέλετ. Οι υπερβολικές θερµοκρασίες 

στο πιατάκι µπορεί να προκαλέσουν τη δηµιουργία στάχτης και κλίνκερ από τις προσµίξεις στα πέλετ.  

Όταν η σόµπα είναι κρύα, ανοίξτε την µπροστινή πόρτα και βγάλτε έξω το σιδερένιο πιατάκι καύσης. 

Τρίψτε το εσωτερικό και τον πυθµένα του δοχείου µε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε όλη τη στάχτη 

και το κλίνκερ από τις επιφάνειες.   

Επί πλέον, παρακαλούµε καθαρίστε προσεκτικά τον αναφλεκτήρα τις ράβδους του αναπτήρα, παρ’ όλο 

που είναι κεραµικό, µπορεί να σπάσει εύκολα από τρίψιµο µε κάποια σκληρά υλικά. Σιγουρευτείτε ότι 

όλα τα ανοίγµατα στον πυθµένα έιναι ανοιχτά. Τοποθετήστε το πιατάκι στη θέση από την οποία το 

βγάλατε. Σιγουρευτείτε πως η ψηλή πλευρά του δοχείου έχει περιστραφεί προς το εµπρός µέρος της 

σόµπας. Πιέστε το πιατάκι προς τα κάτω ώστε η επιφάνεια Α είναι σφιχτά στο σίδερο που στηρίζει το 

πιατάκι. Μην αντικαθιστάτε τη σχάρα ή το πιατάκι µε κάποιο άλλο για χρήση σε αυτή τη σόµπα.   
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ 

Προσοχή: Μην ανοίγετε την µπροστινή πόρτα όταν η σόµπα είναι ζεστή. Καθαρίζετε το τζάµι 

χρησιµοποιώντας ένα µαλακό πανί ή χαρτοπετσέτα και Windex ή κάποιο άλλο καθαριστικό τζαµιών 

σοµπών πέλετ. Ένα υγρό πανί µε µικρή ποσότητα στάχτης από το θάλαµο καύσης µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί για τον καθαρισµό του γυαλιού.  

ΣΥΡΤΑΡΙ ΣΤΑΧΤΗΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Προσοχή: Μην αφαιρείτε το συρτάρι στάχτης όταν η σόµπα είναι ζεστή. Τραβήξτε το συρτάρι στάχτης 

προς τα µπροστά και µακριά από τη σόµπα.   

Προσοχή: 

Το πέταµα της στάχτης πρέπει να γίνεται σε µεταλλικά δοχεία µε σφιχτό καπάκι. Το κλειστό δοχείο 

πρέπει να τοποθετείται πάνω σε µη εύφλεκτο δάπεδο ή στο χώµα µακριά από εύφλεκτα υλικά, 

αναµένοντας την τελική αποκοµιδή. Αν το πέταµα της στάχτης γίνει µε ταφή στο χώµα, ή 

διασκορπιστούν, πρέπει να παραµείνουν στο κλειστό δοχείο έως ότου όλα τα υπολείµµατα έχουν 

κρυώσει εντελώς. Τοποθετήστε ξανά ο συρτάρι στάχτης βάζοντας το ξανά µέσα στη σόµπα και 

ξαναδένοντας τις δεξιές και αριστερές ασφάλειες πολύ καλά. Σηµειώστε πως αν το πιατάκι στάχτης δεν 

σφραγίσει σφιχτά στη σόµπα, ο πίνακας ελέγχου µπορεί να ανιχνεύσει διαρροή και να σβήσει τη σόµπα.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΥΣΗΣ 

Για να καθαρίσετε τον ανεµιστήρα καύσης, αφαιρέστε τα τέσσερα παξιµάδια που επισηµαίνονται. Το Α 

στο σχέδιο δεξιά µε ένα κλειδί 11/32’’. Μετά την αφαίρεση αυτών των παξιµαδιών, µπορείτε να 

τραβήξετε τον κινητήρα που είναι συνδεδεµένος µε τον ανεµιστήρα από τη θέση στερέωσης του. Τα 

πτερύγια του ανεµιστήρα και η θέση στερέωσης του ανεµιστήρα µπορεί να εκκενωθεί µόλις αφαιρεθεί ο 

κινητήρας. 



 42

Κατά την επανεγκατάσταση του κινητήρα, µπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί νέα τσιµούχα µεταξύ 

του κινητήρα και της θέσης στερέωσής του. Για την ολοκλήρωση της επανατοποθέτησης, τοποθετείστε 

τον κινητήρα πίσω στη θέση στερέωσης του και τοποθετήστε ξανά τα έξι παξιµάδια.  Σιγουρευτείτε 

πως το πράσινο καλώδιο γείωσης του κινητήρα έχει ασφαλιστεί κάτω από τα παξιµάδια.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  

Ο καθαρισµός της διαδροµής απαγωγής καυσαερίων πρέπει να γίνεται µία φορά το χρόνο. Αν καίτε 

πέλετ µε υψηλή περιεκτικότητα σε στάχτη, ο καθαρισµός αυτός µπορεί να πρέπει να γίνεται συχνότερα. 

Καθαρίστε αυτές τις διαδροµές µόνο όταν η σόµπα και η στάχτη είναι κρύα, υπάρχει κίνδυνος να 

ξεκινήσετε µια φωτιά αν ρουφήσετε ζεστή στάχτη µε την ηλεκτρική σκούπα. Σε κάθε πλευρά της 

σόµπας υπάρχουν δύο καλύµµατα πρόσβασης (βλέπε Β και C στο διάγραµµα δεξιά) τα οποία µπορούν 

να αφαιρεθούν µε το ξεβίδωµα των δύο βιδών άλεν 5/32’’. Εισάγετε µια βούρτσα καθαρισµού στα 

ανοίγµατα για να ξελασκάρετε οποιαδήποτε συσσώρευση στάχτης και χρησιµοποιήστε µια ηλεκτρική 

σκούπα για να αποµακρύνετε την στάχτη. Τοποθετήστε ξανά τα καλύµµατα και ο καθαρισµός 

ολοκληρώθηκε. Υπάρχουν ακόµη δύο τρύπες πρόσβασης τοποθετηµένες πίσω από το συρτάρι στάχτης. 

Αφαιρέστε το συρτάρι στάχτης (βλέπε προηγούµενη σελίδα) και χαλαρώστε τις δύο 5/32’’ αλενόβιδες 

που φαίνονται ως D στο σχεδιάγραµµα παρακάτω. Περιστρέψτε τα καλύµµατα πάνω από τις οπές 

πρόσβασης και χρησιµοποιήστε µια βούρτσα και µια ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τη στάχτη. 

Περιστρέψτε τα καλύµµατα πίσω πάνω από τις τρύπες και σφίξτε τις βίδες.  Εµπρός Όψη βλέποντας 

την κοιλότητα του συρταριού στάχτης , χωρίς το συρτάρι στάχτης τοποθετηµένο.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  

Για να καθαρίσετε τον ανεµιστήρα µετάδοσης θερµότητας, αποσυνδέστε τη σόµπα από την πρίζα. 

Αφαιρέστε τα πλευρικά καλύµµατα και το πίσω κάλυµµα (Για όλα τα µοντέλα) (και το µπροστά κάτω 
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κάλυµµα για τα µοντέλα NB-PI, NB-PS, NB-P01, NB-PE09 ). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια 

ηλεκτρική σκούπα για να αποµακρύνετε τυχόν συσσώρευση σκόνης από τα πτερύγια του ανεµιστήρα ή 

µέσα από τη σωλήνα του ανεµιστήρα. Προσοχή να µην προκαλέσετε ζηµία στα πτερύγια του 

ανεµιστήρα κατά τον καθαρισµό.    

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  

Αιθάλη και Αιωρούµενη στάχτη: ∆ηµιουργία και Ανάγκη Αποµάκρυνσης  

Τα προϊόντα της καύσης θα περιέχουν µικρά σωµατίδια αιωρούµενης στάχτης τα οποία θα 

συσσωρευτούν στο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων και θα περιορίσουν τη ροή των καυσαερίων. 

Ατελής καύση, που εµφανίζεται κατά την εκκίνηση, το σβήσιµο, ή τη λανθασµένη λειτουργία της 

θερµάστρας θα έχουν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία αιθάλης η οποία θα συσσωρευτεί στο σύστηµα 

απαγωγής καυσαερίων. Το σύστηµα απαγωγής καυσαερίων πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον µία 

φορά το χρόνο για να ελεγχθεί αν είναι απαραίτητος ο καθαρισµός του. Σκουπίστε τη σωλήνα όπως 

απαιτείται. 

Ένα ταυ µε µια τάπα στο σύστηµα εξαερισµού συνδεδεµένη µε το κολάρο καυσαερίων της σόµπας θα 

διευκολύνει αυτόν τον καθαρισµό.  

Χρονοδιάγραµµα Απαιτούµενων Καθαρισµών έπειτα από την καύση συγκεκριµένου αριθµού 

σακιών  

Πιατάκι καύσης=10 σακιά 

Συρτάρι στάχτης=50 σακιά 

Ανεµιστήρας Καυσαερίων=100 σακιά 

Ανεµιστήρας (φυσητήρας)=100 σακιά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρονοδιάγραµµα καθαρισµού ποικίλει ανάλογα µε την ποιότητα των πέλετ που 
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χρησιµοποιείτε. Η καύση πέλετ µε υψηλή περιεκτικότητα σε στάχτη θα απαιτεί συχνότερο 

καθαρισµό.   

7. Αντιµετώπιση Προβληµάτων 

Ο πίνακας ελέγχου της σόµπας έχει αισθητήρες ελέγχου προβληµάτων. Όταν ο αισθητήρας 

ανιχνεύσει µη κανονική θερµοκρασία λειτουργίας (κάτω από 30˚C), ή η θερµοκρασία του άλλου 

αισθητήρα ανιχνεύσει θερµοκρασία πάνω από 70˚C οι διακόπτες αυτόµατου ελέγχου θα 

ενεργήσουν αναλόγως. Όταν η θερµοκρασία είναι κάτω από 30˚C, το σύστηµα ελέγχου ασφάλειας 

θα σταµατήσει αυτόµατα τη σόµπα. Όταν ο άλλος αισθητήρας, ο οποίος είναι συνδεδεµένος πάνω 

στη χοάνη, ανιχνεύσει θερµοκρασία πάνω από 70˚C, η σόµπα θα σβήσει.    

Τα γενικά προβλήµατα, οι πιθανές αιτίες και οι λύσεις τους περιγράφονται παρακάτω. Μετά τη 

λύση του προβλήµατος, εκκινήστε ξανά τη σόµπα: 

Προβλήµατα Αιτία   Λύση 

∆εν υπάρχει ρεύµα στη 

σόµπα ή στον πίνακα ελέγχου 

Ελέγξτε το ρεύµα και το 

καλώδιο. 

 

1. Η λυχνία έναρξης ή η 

οθόνη δεν ανάβουν όταν 

ανάψετε τη συσκευή. 

Έχει καεί η ασφάλεια Αντικαταστήστε τη ασφάλεια 

2. Ο ανεµιστήρας 

(φυσητήρας) δεν 

λειτουργεί µετά το 

πάτηµα του πλήκτρου 

έναρξης λειτουργίας. 

Είναι φυσιολογικό. 

Θα ξεκινήσει αυτόµατα όταν 

η θερµοκρασία ανέβει πάνω 

από 30 βαθµούς στη σωλήνα 

εξαερισµού. 

Παρακαλούµε περιµένετε 
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Αν δεν λειτουργεί και 

µετά τη φάση 

σταθεροποίησης, τότε 

πρέπει να υπάρχει 

σφάλµα 

Η σόµπα δεν παίρνει ρεύµα, 

ούτε και ο πίνακας ελέγχου.  

Έχει αποσυνδεθεί ο πίνακας 

ελέγχου  

Ο αισθητήρα χαµηλής 

θερµοκρασίας έχει χαλάσει.  

 

Ελέγξτε το ρεύµα και τα 

καλώδια. 

 

Συνδέστε τον 

 

Αντικαταστήστε τον 

3. ∆εν γίνεται τροφοδοσία µετά από 20 seconds από την εκκίνηση. 

Υπάρχουν τρεις φάσεις για τη διαδικασία τροφοδοσίας.  

Η πρώτη διαρκεί αρκετά λεπτά, και τροφοδοτεί συνεχώς.  Στην οθόνη ελέγχου εµφανίζεται 

η λέξη «Τροφοδοσία» (Feeding)  

Η δεύτερη είναι τα επόµενα δύο λεπτά, όπου σβήνει το λαµπάκι τροφοδοσίας. Στην οθόνη 

εµφανίζεται η λέξη:"Light"  

Η τελευταία φάση είναι η τροφοδοσία κάθε µερικά δευτερόλεπτα συνεχώς έπειτα από τις 

προηγούµενες δύο φάσεις.  

Η µονάδα τροφοδοσίας 

έχει µπλοκάρει.  

Ελέγξτε αν είναι µπλοκαρισµένος ή 

όχι ο κοχλίας.  

Υπάρχει πρόβληµα µε τη 

σύνδεση του κινητήρα 

και του κοχλία 

Ελέγξτε τη βίδα στερέωσης µεταξύ 

του κοχλία και του κινητήρα αν έχει 

χαλαρώσει ή όχι.  

Αλλιώς µπορεί ο κοχλίας να φύγει 

από τη θέση του 

A. Για την πρώτη φάση 

(κατά τη διάρκεια των 

πρώτων λεπτών)) 

∆εν υπάρχει καύσιµο στη 

χοάνη. 

Γεµίστε µε καύσιµο τη χοάνη. 

B. Για τη δεύτερη φάση Είναι φυσιολογικό Παρακαλούµε περιµένετε 

C. Σχετικά µε την Τρίτη 

φάση 

Η µονάδα τροφοδοσίας 

έχει µπλοκάρει.  

Ελέγξτε αν είναι µπλοκαρισµένος ή 

όχι ο κοχλίας. 
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Υπάρχει πρόβληµα µε τη 

σύνδεση του κινητήρα 

και του κοχλία  

Ελέγξτε τη βίδα στερέωσης µεταξύ 

του κοχλία και του κινητήρα αν έχει 

χαλαρώσει ή όχι. 

Αλλιώς µπορεί ο κοχλίας να φύγει 

από τη θέση του 

 

∆εν υπάρχει καύσιµο στη 

χοάνη 

Γεµίστε µε καύσιµο τη χοάνη. 

4. Μη κατάλληλη 

τροφοδοσία 

A. µεγάλη ποσότητα 

πέλετ και δεν µπορεί να 

καεί εγκαίρως  

 

Η ταχύτητα τροφοδοσίας 

είναι αυξηµένη 

Αυξήστε την ταχύτητα του 

ανεµιστήρα καύσης ή ρυθµίστε την 

ποσότητα τροφοδοσίας  

B. Η φωτιά σβήνει 

εξαιτίας της µικρής 

ποσότητας πέλετ που 

µπορεί να καεί  

Το επίπεδο της ταχύτητας 

τροφοδοσίας είναι πολύ 

χαµηλό  

 

Μειώστε την ταχύτητα του 

ανεµιστήρα καύσης ή ρυθµίστε την 

ποσότητα τροφοδοσίας   

 

5 Μετά την ανάφλεξη η 

συσκευή 

απενεργοποιείται µετά 

από 15 λεπτά. 

Η µονάδα τροφοδοσίας 

του πέλετ είναι κλειστή ή 

η ποσότητα πέλετ είναι 

πάρα πολύ λίγη.  

Χάλασε ο διακόπτης 

θερµοκρασίας 30˚C ή 

αποσυνδέθηκαν τα 

καλώδια σύνδεσής του. 

Χάλασε ο διακόπτης 

πίεσης στη σόµπα.  

Ελέγξτε τη µονάδα τροφοδοσίας 

πέλετ και επανεκκινήστε. 

 

 

Ελέγξτε τα καλώδια σύνδεσης ή 

αντικαταστήστε τον διακόπτη 

θερµοκρασίας 30˚C. 

 

Αντικαταστήστε ή επισκευάστε το 

εξάρτηµα. 

6 πορτοκαλί και µη 

ζωηρή φλόγα, 

συσσωρευµένα πέλετ, 

Έλλειψη εισαγωγής αέρα 

για καύση. 

Clean the block in gate bar. 

Ελέγξτε το λάστιχο στο τζάµι της 

πόρτας και του παραθύρου αν έχουν 
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µαύρισµα του τζαµιού. σφραγίσει ή όχι. 

Ελέγξτε τη σωλήνα εισαγωγής αέρα 

αν είναι µπλοκαρισµένη ή όχι, και 

καθαρίστε την. Αλλάξτε τη διάµετρο 

των σωληνώσεων αν έχουν µεγάλο 

µήκος και επηρεάζεται η καύση.  

Αυξήστε την ταχύτητα του 

ανεµιστήρα.  

Καλέστε τον προµηθευτή σας για 

επαναφορά του προγράµµατος.  

7 Η φωτιά έσβησε και η 

συσκευή 

απενεργοποιήθηκε 

αυτόµατα.  

Είναι άδεια η χοάνη. 

∆εν γίνεται τροφοδοσία 

καυσίµου. 

Η τροφοδοσία καυσίµου 

είναι πολύ µικρή.  

Ο διακόπτης χαµηλής 

θερµοκρασίας (30˚C) 

είναι εσφαλµένος. 

Έχει επιτευχθεί η 

προκαθορισµένη 

θερµοκρασία.   

Βάλτε καύσιµο στη χοάνη.  

Βλέπε (2). 

 

Χαµηλώστε την ταχύτητα του 

ανεµιστήρα καύσης  

Αφήστε τη σόµπα να κρυώσει για 

τουλάχιστον 1 ώρα και µετά 

ξαναβάλτε τη σε λειτουργία ή 

αλλάξτε τον διακόπτη χαµηλής 

θερµοκρασίας (30˚C). 

Το µήνυµα "ECO" Το µήνυµα 

"ECO" είναι φυσιολογικό, 

περιµένοντας, µόλις η θερµοκρασία 

πέσει κάτω από την 

προκαθορισµένη, η σόµπα αυτόµατα 

θα ανάψει και πάλι.  

8 Ο ανεµιστήρας 

συνεχίζει να δουλεύει 

αφού κρυώσει η σόµπα 

Έχει χαλάσει ο διακόπτης 

χαµηλής θερµοκρασίας 

(30˚C). 

Αντικαταστήστε τον διακόπτη.  
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και σταµατήσει η 

τροφοδοσία καυσίµου. 

9 ∆εν υπάρχει αρκετός 

θερµός αέρας. 

Κακό καύσιµο 

Η ταχύτητα του 

ανεµιστήρα (φυσητήρα) 

είναι πολύ υψηλή. 

Οι σωλήνες ανταλλαγής 

θερµότητας χρειάζονται 

καθάρισµα. 

Χρησιµοποιείτε καλής ποιότητας 

πέλετ. 

Χρησιµοποιήστε µεγαλύτερη 

ένταση 

Καθαρίστε τις σωλήνες ανταλλαγής 

θερµότητας. 

10. Στην οθόνη 

εµφανίζεται το µήνυµα 

"E5"  

Έχει µπλοκάρει η 

σωλήνα εξαερισµού 

 

Ανοίγει η πόρτα 

 

Υπάρχουν κάποιες 

διαρροές 

 

Σβήστε τη σόµπα και ελέγξτε τη 

σωλήνα εξαερισµού.  

Κλείστε την πόρτα, αποσυνδέστε 

από το ρεύµα, συνδέστε τη και πάλι 

και κάντε επανεκκίνηση.   

Ελέγξτε τη και επισκευάστε την.  

Αυξήστε την ταχύτητα του 

ανεµιστήρα καύσης για να παρέχει 

µεγαλύτερη πίεση στη σόµπα.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ  

Η σόµπα σας µπορεί να λειτουργήσει µε βενζινοκίνητη ηλεκτρική γεννήτρια.  

Ωστόσο, ο ρυθµιστής της ηλεκτρικής γεννήτριας µπορεί να µην είναι συµβατός µε τα ηλεκτρονικά 

της σόµπας. Όσο καλύτερη ποιότητας είναι η γεννήτρια, τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν 

να είναι συµβατή µε τη σόµπα.  
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8. Εγγύηση  

1. Αν ο κάτοχος ακολουθήσει τις οδηγίες λειτουργίας αυτού του εγχειριδίου, είναι εγγυηµένο πως η 

σόµπα θα λειτουργεί κανονικά για ένα χρόνο µετά την πώληση. Αν η σόµπα καταστραφεί από 

κακή ποιότητα κατασκευής ή η σόµπα δεν λειτουργεί κανονικά µέσα στη χρονική περίοδο της 

εγγύησης, θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί δωρεάν.  

2. Τα προβλήµατα που προκαλούνται από µη κανονική χρήση της από τον κάτοχο της, δεν 

συµπεριλαµβάνονται στην εγγύηση. Μπορούµε να σας παρέχουµε υπηρεσίες επισκευής µε 

πληρωµή. Είναι ένα προϊόν για µια ζωή.    
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9.Electronic Plan 

 


